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@ IMERYS

Ceramics
SICHERHEITSDATENBLATT

(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : GLASUR EH457T
Produktcode : EH457T
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keramische Anwendung, Glasieren
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Unternehmen : IMERYS TABLEWARE DEUTSCHLAND GMBH.
Adresse : Ludwigsmiihle 13, D-95100, Selb, Deutschland.
Telefon : +49 (0) 9287 95604-0. Fax : + 49 (0) 9287 95604-13.
tableware@imerys.com
1.4. Notrufnummer : +49 (0) 9287 19 222 .
Gesellschaft/Unternehmen : Giftinformationszentrale Niirnberg: +49 (0) 911 398-2451 oder

ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition), Kategorie 1 (STOT RE 1, H372).
Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siehe Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschddliche Wirkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.
Gefahrenpiktogramme :

GHS08
Signalwort :
GEFAHR

Produktidentifikatoren :
EC 238-878-4 QUARZ (SILIZIUMDIOXYD)

Gefahrenhinweise :

H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition (bei Einatmen).
Sicherheitshinweise - Pravention :

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P264 Nach Gebrauch ... griindlich waschen.

P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Sicherheitshinweise - Reaktion :

P314 Bei Unwohlsein drztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Inhalt/Behélter ... zufithren.
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2.3. Sonstige Gefahren
Bei der Verwendung kann sich ein entziindbares/explosives Staub-Luft-Gemisch bilden.

Die Mischung enthilt keine “sehr besorgniserregenden Stoffe" (SVHC) >= 0,1 % verdffentlich durch die European Chemical Agency (ECHA)
gemdss dem Artikel 57 des REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Die Mischung entspricht nicht den an den PBT- und vPvB-Mischungen angewandten Kriterien, entsprechend dem Anhang XIII der

REACH-Richtlinie (EG) Nr. 1907/2006.

Bei Tiétigkeiten mit dem Produkt konnen quarzhaltige Stiube freigesetzt werden. Der Grad der Belastung beziiglich alveolengédngigem kristallinem
Quarz héingt von der Korngrdfe und den Mafinahmen wiahrend Handhabung und Gebrauch ab. Léngeres und/oder starkes Einatmen von

alveolengingigem Quarzfeinstaub kann zu Staublunge, auch bekannt als Silikose, fithren.

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.2. Gemische

Zusammensetzung :
Identifikation (EG) 1272/2008 Hinweis %
CAS: 14808-60-7 GHSO08 [1] 25 <=x%<50
EC: 238-878-4 Degr
REACH: Exempt STOT RE 1, H372

QUARZ (SILIZIUMDIOXYD)
CAS: 471-34-1 [1] 10<=x% <25
EC: 207-439-9

REACH: Exempt

CALCIUM CARBONATE
CAS: 1332-58-7 [1] 25<=x%<10
EC: 310-194-1

REACH: Exempt

KAOLIN
INDEX: 051-005-00-X GHSO08 [1] 0<=x%<1
CAS: 1309-64-4 Wng [2]
EC: 215-175-0 Carc. 2, H351

DIANTIMONTRIOXID
(Volltext der H-Sétze: siche Abschnitt 16)
Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.

[2] Krebserregender, mutagener oder reproduktionstoxischer Stoff (CMR).

ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MAGSNAHMEN
Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas iiber den Mund einfloBen.
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen
Nach Einatmen :
Bei Einatmen groflerer Mengen Staub die Person an die frische Luft bringen, warm halten und ruhig stellen.

Bewusstlose Personen in stabile Seitenlage bringen. In jedem Fall einen Arzt benachrichtigen, damit dieser beurteilt, ob eine Beobachtung und eine
stationdre symptomatische Behandlung erforderlich sind.

Nach Augenkontakt :
Bei gedffnetem Augenlid mindestens 15 Minuten lang griindlich mit weichem, sauberem Wasser spiilen.
Bei Beschwerden, Rotung oder Sehbehinderung einen Augenarzt konsultieren.
Nach Hautkontakt :
Auf Produktriickstinde zwischen Haut und Kleidung, Armbanduhr, Schuhen usw. achten.
Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.
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4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Loschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschédlich sein.
Rauch nicht einatmen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
SchutzmaBnahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Nicht-Rettungspersonal
Einatmen von Staub vermeiden.
Bei Auslaufen/Freisetzung groler Mengen unbeteiligte Personen entfernen und nur ausgebildetes Personal mit Schutzausriistung eingreifen lassen.
Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persdnlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
6.2. Umweltschutzmafinahmen
Eindringen in die Kanalisation oder in Gewisser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Produkt mit mechanischen Mitteln sammeln (Besen/Staubsauger) : keinen Staub erzeugen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fiir die Rdumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstétten.
7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hiande waschen.
Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen.
Keine besonderen Vorsichtsmafinahmen beim Handling von Schlicker.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
In gut durchliifteten Bereichen handhaben.
Zugang fiir unbefugte Personen verhindern.
Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siche Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Staub nicht einatmen.
AuBerdem geeignetes Atemschutzgerit fiir kurzzeitige Arbeiten und Noteingriffe bereitstellen.
Emissionen grundséitzlich am Entstehungsort auffangen.
Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Unzuléssige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.
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Lagerung

Behilter gut verschlossen an einem trockenen und gut durchliifteten Ort lagern.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung aufbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Obergrenze : |Definition :  |Kriterien :
14808-60-7 0.05 mg/m3 |- - - R
471-34-1 10 mg/m3 - - - -
1332-58-7 2 (E.R) mg/m3 A4
1309-64-4 0.5 mg/m3 - - - -
- Deutschland - AGW (BAuA - TRGS 900, 08/08/2019) :
CAS - Kurzzeitgrenz | Obergrenze : | Uberschreitun

wert : gsfaktor :
1309-64-4 0.006 mg/m? 8 (D)
- Frankreich (INRS - ED984 /2019-1487) :
CAS VME-ppm : |[VME-mg/m3 :|VLE-ppm: |VLE-mg/m3 : |Hinweise : TMP N° :
14808-60-7 - 0.1 A - - - 25
471-34-1 - 10 - - - -
1332-58-7 - 10 - - - 25

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzmafinahmen wie personliche Schutzausriistungen

Saubere und richtig gepflegte personliche Schutzausriistungen verwenden.

Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, aullerhalb des Arbeitsbereiches aufbewahren.

Waihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Fiir
angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Rdumen.

- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriithrung mit den Augen vermeiden.

Bei jedem Arbeiten mit Pulver oder Staubentwicklung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzmaske zu tragen.

Es ist eine gepriifte Schutzbrille zu tragen. Kontaktlinsen sollten nicht getragen werden, wenn sie mit diesem Produkt arbeiten.

- Handschutz

Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignete chemikalienbestéindige Schutzhandschuhe geméfl Norm EN 374 verwenden.

Die Handschuhe sind entsprechend der Verwendung und der Verwendungsdauer am Arbeitsplatz zu wéhlen.

Schutzhandschuhe miissen dem Arbeitsplatz entsprechend gewdhlt werden :
physische Schutzmafinahmen (Schneiden, Stechen, Warmeschutz), benétigte Fingerfertigkeit.

Empfohlene Eigenschaften:

- Wasserundurchlédssige Handschuhe geméfl Norm EN 374

- Korperschutz

Das Personal hat regelméaBig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.

andere Chemikalien konnten verdndert werden, erforderliche

Nach Kontakt mit dem Produkt miissen alle beschmutzten Kdrperpartien gewaschen werden.

- Atemschutz

Keinen Staub einatmen.

Bei unzureichender Beliiftung ist ein angemessenes Atemschutzgerit zu tragen.

Wenn Arbeiter Konzentrationen ausgesetzt sind, welche die Expositionsgrenzwerte iiberschreiten, miissen sie ein angemessenes und zugelassenes
Atemschutzgerit tragen.
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Art der FFP-Maske :

Eine Einweg-Halbmaske mit staubfilternder Funktion gemaB Norm EN 149 tragen.
Klasse :

- FFP3

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben :
Form: Pulver oder Staub
Farbe Weiss

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :
pH: nicht bestimmt

neutral

Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe
Flammpunktbereich : nicht relevant
Dampfdruck (50°C) : keine Angabe
Dichte : >1
Wasserloslichkeit unldslich
Schmelzpunkt/Schmelzbereich : keine Angabe
Selbstentziindungstemperatur : keine Angabe
Punkt/Intervall der Zersetzung : keine Angabe

9.2. Sonstige Angaben
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitit

Keine Angabe vorhanden.
10.2. Chemische Stabilitit

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.
10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen

Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Vermeiden :

- Staubbildung

Staub kann mit Luft ein explosives Gemisch bilden.
10.5. Unvertriigliche Materialien

Keine Angabe vorhanden.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Schidigt die Organe bei lingerer oder wiederholter Exposition.
11.1.1. Stoffe

Akute toxische Wirkung :
KAOLIN (CAS: 1332-58-7)
Oral : LD50 > 5000 mg/kg
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Dermal : LD50 > 2000 mg/kg
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OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Inhalativ (Staub/Nebel) : LC50>5.07 mg/l
OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class (ATC) Method)

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut :

KAOLIN (CAS: 1332-58-7)
Stimulationstest der Lymphknoten : Nicht sensibilisierend.
OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

Keimzellmutagenitit :

KAOLIN (CAS: 1332-58-7)
Ohne mutagene Wirkungen.

OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

11.1.2. Gemisch

Weitere Informationen
Léngeres und/oder starkes Einatmen von alveolengingigem Quarzfeinstaub kann zu Staublunge, auch bekannt als Silikose fiihren. Die wichtigsten
Symptome von Silikose sind Husten und Atemlosigkeit. An Silikose Erkrankte haben ein erhdhtes Lungenkrebsrisiko. Die Staubexposition sollte
gemessen und iiberwacht werden
Die IARC (International Agency For Research On Cancer) ist der Auffassung, dass kristallines SiO2, das am Arbeitsplatz eingeatmet wird,
Lungenkrebs beim Menschen verursachen kann. Sie stellt jedoch fest, dass nicht alle Arbeitsplatzbedingungen und nicht alle Typen von
kristallinem SiO2 betroffen sind. Im Juni 2003 kam SCOEL (EU Scientific Committee on Occupational Exposure Limits) zu dem Schluss, dass die
wichtigste Auswirkung des Einatmens von alveolengidngigem kristallinem Quarzfeinstaub beim
Es gibt ausreichende Informationen aus denen zu folgern ist, dass bei Personen mit Silikose das relative Risiko Lungenkrebs zu bekommen erhdht
ist (und offensichtlich nicht bei Beschiftigten ohne Silikose, die Quarzstaub in Steinbriichen und in der keramischen Industrie ausgesetzt sind).
Deshalb ist davon auszugehen, dass die Vermeidung von Silikose auch das Krebsrisiko reduziert..." (SCOEL SUM Doc 1994-final, June 2003).
Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass ein erhohtes Lungenkrebsrisiko auf Personen beschrénkt ist, die bereits an Silikose erkrankt sind. Nach
dem derzeitigen Erkenntnisstand ist die Vermeidung von Silikose durch Einhaltung des gegenwértigen gesetzlichen Grenzwertes sichergestellt.

Monografie(n) des IARC (Internationales Zentrum der Krebsforschung) :
CAS 1309-64-4 : IARC Gruppe 2B : Der Stoff ist moglicherweise krebserzeugend fiir den Menschen.
CAS 14808-60-7 : IARC Gruppe 1 : Der Stoff ist krebserzeugend fiir den Menschen.
N/A

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitit
12.1.2. Gemische
Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitét vorhanden.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitiit im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefihrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefdhrdend.
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ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behéltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser einleiten.
Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Boden, Fauna und Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemil giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behilter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behélter nicht entfernen.

Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemiifle UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer geénderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2020/217 (ATP 14)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefihrdung (WGK, AwSV vom 18/04/2017, KBws) :
WGK 1 : Schwach wassergefdhrdend.
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN
Da wir iiber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt
auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.
Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fiir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.
Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBlnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und lokaler
Vorschriften.
Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fiir dessen Eigenschaften.
SOZIALER DIALOG UBER QUARZFEINSTAUB (NEPSI)
Diese Vereinbarung wurde im Offiziellen Journal der Europdischen Union (2006/C 279/02) verdffentlicht. Der Text der Vereinbarung sowie die

Anlagen, einschlieBlich des Leitfadens, sind auf der Website http://www.nepsi.eu verfligbar. Er gibt Informationen und niitzliche Ratschldge fiir
die sichere Handhabung von Produkten die kristallinen Quarzfeinstaub enthalten.

Diese autonome Vereinbarung, die von der Européischen Kommission finanziell unterstiitzt wurde, basiert auf einem Leitfaden iiber bewiéhrte
Praktiken. Die in der Vereinbarung festgelegten Bestimmungen traten am 25. Oktober 2006 in Kraft. Das Ubereinkommen wurde im Amtsblatt der
Européischen Union ver6ftentlicht (2006/C 279/02).

Schulung: Arbeitnehmer miissen iiber den Siliziumdioxid-Gehalt des Produkts informiert und im bestimmungsgeméaBen Umgang mit dem Produkt
geschult werden.

Wortlaut der Sitze in Abschnitt 3 :

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen .
H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition .
Abkiirzungen :

CMR : krebserregend, mutagen oder reproduktionstoxisch.

ADR : Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefiihrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

OACI : Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse.

GHSO08 : Gesundheitsgefahr

PBT : Persistent, bioakkumulativ und giftig.

vPvB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.

SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.
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